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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Дороги автомобильные общего пользования 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Диагностика, паспортизация и методы контроля элементов, 
обеспечивающих доступность для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 
 

Automobile roads of general use.  
Exploitation. 

Diagnostics, passportization and methods of control of elements ensuring 
accessibility for the disabled and other low-mobility groups of the 

population. 
 

 
Дата введения –  

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на автомобильные дороги 

общего пользования (далее – автомобильные дороги, дороги) и 

устанавливает требования к проведению диагностики и паспортизации, а 

также к методам контроля эксплуатационного состояния элементов 

автомобильных дорог, обеспечивающих доступность для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Стандарт не распространяется на дороги необщего пользования, а 

также улицы населенных пунктов. 

 

 

 

 

 

 

Проект, первая редакция 

  



ГОСТ Р 
(проект, первая редакция) 

5 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на сле-

дующие стандарты: 

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические 

условия 

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические 

условия 

ГОСТ 10528 Нивелиры. Общие технические условия 

ГОСТ 19223 Светодальномеры геодезические. Общие технические 

условия 

ГОСТ 24621 Пластмассы и эбонит. Определение твердости при 

вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору) 

ГОСТ 32825 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные 

покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений 

ГОСТ 33078 Дороги автомобильные общего пользования. Методы 

измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием 

ГОСТ 33101 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия 

дорожные. Методы измерения ровности 

ГОСТ 33383 Дороги автомобильные общего пользования. 

Геометрические элементы. Методы определения параметров 

ГОСТ 33388 Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к проведению диагностики и паспортизации 

ГОСТ Р ИСО 23600 Вспомогательные технические средства для лиц 

с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и 

слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров 

ГОСТ Р 50597 Дороги автомобильные и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения. Методы контроля 
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ГОСТ Р 51256 Технические средства организации дорожного 

движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования 

ГОСТ Р 52289 Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств 

ГОСТ Р 52290 Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования 

ГОСТ Р 53188.1 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Шумомеры. Часть 1. Технические требования 

ГОСТ Р 56925 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы 

измерения неровностей оснований и покрытий 

ГОСТ Р 58514 Уровни строительные. Технические условия 

ГОСТ Р 58945 Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений 

параметров зданий и сооружений 

ГОСТ Р 59292 Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы 

контроля 

ГОСТ Р 59434 Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы 

контроля 

ГОСТ Р 71360 Дороги автомобильные общего пользования. 

Технический учет и паспортизация. Общие технические требования 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или 

классификаторов) в информационной системе общего пользования  на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому 

информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован 

по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого 
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информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если 

заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная 

ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 

(документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен 

ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то 

рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным 

выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего 

стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная 

ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, 

то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если 

ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором 

дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту 

ссылку. 

 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33150, 

ГОСТ 33388, ГОСТ Р 59432, ГОСТ Р 71360, СП 59.13330, а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 специализированная диагностика: Комплекс работ по 

обследованию, сбору и анализу информации о параметрах, 

характеристиках состояния элементов автомобильных дорог, 

выполняемый для выявления причин их несоответствия установленным 

требованиям. 

3.2 элементы, обеспечивающие доступность для инвалидов и 

других маломобильных групп населения: Сооружения автомобильных 

дорог, предназначенные для движения, получения услуг, необходимой 

информации, ориентирования в пространстве для всех участников 

дорожного движения, и пригодные к пользованию для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, например: пункты взимания платы, 

пешеходные дорожки, тротуары, наземные пешеходные переходы, 

площадки (отдыха, обзорные, парковки, автостоянки и т.д.), 

остановочные пункты маршрутных транспортных средств, пешеходные 
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переходы в разных уровнях (пешеходные мосты, пешеходные тоннели) и 

т.д. 

 

4 Обозначения и сокращения 

В настоящем стандарте приведены следующие сокращения: 

МГН – Маломобильные группы населения; 

ТСОДД – Технические средства организации дорожного движения. 

 

5 Общие положения 

5.1 Диагностику и паспортизацию выполняют с целью получения 

данных об эксплуатационных показателях, техническом состоянии, 

геометрических параметрах элементов дорог, обеспечивающих 

доступность для инвалидов и других МГН, а также для обеспечения 

требований к эксплуатационному состоянию. 

5.2 Требования настоящего стандарта уточняют и дополняют 

требования ГОСТ 33388, ГОСТ Р 71360 в отношении диагностики и 

паспортизации элементов автомобильных дорог, обеспечивающих 

доступность для инвалидов и других МГН. 

5.3 Требования настоящего стандарта уточняют и дополняют 

требования ГОСТ Р 50597, ГОСТ Р 59434, ГОСТ Р 59292 в отношении 

методов контроля элементов автомобильных дорог, обеспечивающих 

доступность для инвалидов и других МГН. 

5.4 Диагностика, паспортизация и контроль эксплуатационного 

состояния элементов, обеспечивающих доступность для инвалидов и 

других МГН осуществляют приборами, включенными в Государственный 

реестр средств измерения и прошедшими поверку в установленном 

порядке. 

5.5 При диагностике, паспортизации и контроле эксплуатационного 

состояния элементов, обеспечивающих доступность для инвалидов и 
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других МГН для измерения геометрических параметров, а также 

размеров дефектов, следует использовать следующие средства 

измерений и вспомогательные устройства: 

- нивелир и рейка геодезическая по ГОСТ 10528; 

- дорожная универсальная рейка с базой измерения (3000±2) мм и 

клиновый промерник по ГОСТ Р 56925; 

- рулетка измерительная по ГОСТ 7502; 

- линейка по ГОСТ 427; 

- уровни электронные по ГОСТ Р 58514; 

- светодальномеры по ГОСТ 19223; 

- клиновые калибры, прошедшие в установленном порядке поверку 

и/или аттестацию; 

- кронциркули, прошедшие в установленном порядке поверку и/или 

аттестацию; 

- портативные приборы измерения коэффициента сцепления по 

ГОСТ 33078; 

- курвиметры, прошедшие в установленном порядке поверку и/или 

аттестацию; 

- люксметры, прошедшие в установленном порядке поверку и/или 

аттестацию; 

- дюрометры, прошедшие в установленном порядке поверку и/или 

аттестацию; 

- прочие приборы и оборудование, прошедшие в установленном 

порядке поверку и/или аттестацию. 

5.6 Диагностика и паспортизация относятся к работам по 

содержанию в соответствии с положениями Классификации работ по 

содержанию автомобильных дорог, установленной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере дорожного хозяйства, согласно пункту 3 статьи 

17 федерального закона [1]. 

 

6 Требования к выполнению работ и к результатам 

диагностики элементов, обеспечивающих доступность для 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

6.1 Специализированную диагностику выполняют в соответствии с 

ГОСТ 33388. 

6.2 Под специализированной диагностикой в целях настоящего 

стандарта понимается комплекс работ, в ходе которых производится 

определение такого комплекса параметров и характеристик состояния 

элементов автомобильных дорог, которое требуется для определения 

причин их несоответствия установленным требованиям доступности для 

инвалидов и МГН (оценке доступности) а также для назначения 

мероприятий для обеспечения требований к доступности. 

6.3 Оценка доступности производится согласно Приложению А. При 

наличии хотя бы одного несоответствия показателя доступности 

оцениваемого элемента со статусом «критический» весь элемент 

считается недоступным. 

6.4 Специализированная диагностика включает следующие этапы: 

- подготовительные работы; 

- сбор исходной информации; 

- полевые работы; 

- камеральные работы с оценкой состояния обследованных 

элементов дорог, оценкой доступности, обоснованием и назначением 

ремонтных мероприятий, мероприятий для обеспечения требований к 

доступности; 

- формирование (обновление) базы данных о транспортно-

эксплуатационном состоянии элементов автомобильных дорог. 
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6.5 На подготовительном этапе специализированной диагностики 

выполняют следующие мероприятия: 

- определяют границы работ и перечень элементов автомобильных 

дорог, обеспечивающих доступность для инвалидов и других МГН, 

подлежащих диагностике; 

- запрашивают всю имеющуюся документацию и информацию об 

элементах автомобильных дорог, обеспечивающих доступность для 

инвалидов и других МГН у владельца автомобильной дороги (проектная, 

рабочая, исполнительная документация, результаты диагностики 

прошлых лет и т.д.); 

- подготавливают оборудование для проведения последующих 

этапов работ, проводят поверку измерительного оборудования, 

подготавливают формы, бланки, журналы, комплектуют бригады; 

- составляют и согласуют с владельцем автомобильной дороги 

(участка) график проведения полевых работ. 

6.6 Полевые работы специализированной диагностики выполняют с 

использованием приборов и оборудования, с помощью которых 

определяют параметры транспортно-эксплуатационного состояния 

элементов автомобильных дорог, обеспечивающих доступность для 

инвалидов и других МГН. 

6.7 На этапе полевых обследований выполняют следующие 

мероприятия: 

- проводят визуальную оценку состояния элементов автомобильных 

дорог, обеспечивающих доступность для инвалидов и других МГН; 

- выполняют инструментальные измерения эксплуатационных 

характеристик элементов автомобильных дорог, обеспечивающих 

доступность для инвалидов и других МГН; 

- выполняют инструментальные измерения геометрических 

параметров элементов автомобильных дорог, обеспечивающих 

доступность для инвалидов и других МГН; 
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6.8 На этапе камеральных работ специализированной диагностики 

выполняют обработку результатов обследования, их анализ, 

обоснование и назначение ремонтных мероприятий, оценку доступности, 

назначение мероприятий для обеспечения требований к доступности. 

6.9 По результатам специализированной диагностики составляют 

отчет о транспортно-эксплуатационном состоянии обследованных 

элементов автомобильных дорог, обеспечивающих доступность для 

инвалидов и других МГН, выполненный в соответствии с ГОСТ 33388. 

Отчет должен содержать обоснование стратегии ремонтных работ с 

учетом очередности их выполнения, оценку доступности, мероприятия 

для обеспечения требований к доступности, а также информацию для 

формирования (обновления) базы данных о транспортно-

эксплуатационном состоянии элементов автомобильных дорог. 

 

7 Требования к выполнению работ и к результатам 

паспортизации элементов, обеспечивающих доступность 

для инвалидов и других маломобильных групп населения 

7.1 Паспортизацию выполняют в соответствии с ГОСТ 33388 и 

ГОСТ Р 71360. 

7.2 По результатам паспортизации следует заполнить ведомости 

для включения в паспорт автомобильной дороги, а также заполнить базу 

данных по ГОСТ Р 71360. 

7.3 При формировании паспорта соответствующие ведомости, а 

также структуру данных паспорта необходимо дополнить информацией о 

доступности или недоступности элемента автомобильной дороги для 

инвалидов и других МГН.  

7.4 Дополнение целесообразно для следующих элементов: пунктов 

взимания платы, пешеходных дорожек, тротуаров, наземных пешеходных 

переходов, площадок (отдыха, обзорных, парковок, автостоянок и т. д.), 
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остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, пешеходных 

мостов, пешеходных тоннелей. 

 

8 Методы контроля эксплуатационного состояния 

элементов, обеспечивающих доступность для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

8.1 При измерениях с помощью геодезических приборов следует 

учитывать методики, аттестованные в установленном порядке. 

8.2 При контроле эксплуатационного состояния выполняют 

визуальные и инструментальные обследования. 

8.3 Выбор методов и средств измерений, выполнение измерений и 

обработку их результатов для обеспечения необходимой точности 

принимают по ГОСТ Р 58945. 

8.4 Измерения геометрических параметров элементов 

автомобильных дорог, обеспечивающих доступность для инвалидов и 

других МГН выполняют согласно ГОСТ Р 58945. 

8.5 Предпочтительными являются прямые измерения параметра. 

При невозможности или неэффективности прямого измерения 

выполняют косвенное измерение. В этом случае значение параметра 

определяют по приведенным зависимостям на основе результатов 

прямых измерений других параметров. 

8.6 Измерения геометрических параметров выполняют линейками, 

рулетками, светодальномерами по ГОСТ Р 58945 и ГОСТ 33383. 

8.7 Наличие посторонних предметов, элементов не 

предусмотренных конструкцией или отсутствие отдельных элементов, 

необходимых согласно требованиям, определяют визуально. 

8.8 Контроль уклонов производят нивелирами и геодезическими 

рейками, дорожными универсальными рейками с базой измерения 

(3000±2) мм, электронными уровнями по ГОСТ 33383. 
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8.9 Наличие видимых дефектов (волны, впадины, выбоины, 

выкрашивания, сколы, выпотевания вяжущего, выступы, неровности 

ямочного ремонта, проломы, просадки, сетки трещин, сдвиги, разрушения 

покрытия, трещины, застой воды, целостность элементов и т.д.) 

определяют визуально. 

8.10 Измерения геометрических размеров повреждений выполняют 

линейками, рулетками, светодальномерами по ГОСТ 32825. 

8.11 Измерение перепадов высот в зоне дефектов выполняют 

нивелирами и геодезическими рейками, дорожными универсальными 

рейками с базой измерения (3000±2) мм и клиновыми промерниками по 

ГОСТ Р 56925. 

8.12 Контроль ровности покрытий производят нивелирами и 

геодезическими рейками, дорожными универсальными рейками с базой 

измерения (3000±2) мм и клиновыми промерниками по ГОСТ 33101. 

8.13 Измерение ширины зазоров швов, ширины просветов 

выполняют линейками, клиновыми калибрами, кронциркулями по 

ГОСТ Р 58945. 

8.14 Контроль коэффициента сцепления производят портативными 

приборами измерения коэффициента сцепления по ГОСТ 33078. 

8.15 Измерение перепадов высот в зоне сопряжений выполняют 

нивелирами и геодезическими рейками по ГОСТ Р 56925. 

8.16 Измерение высоты в свету свободного пространства 

выполняют рулетками, светодальномерами по ГОСТ Р 58945. 

8.17 Контроль твердости производят дюрометрами по ГОСТ 24621. 

8.18 Контроль горизонтальной освещенности производят 

люксметрами по ГОСТ 33175. 

8.19 Контроль уровня звукового давления производят шумомерами 

по ГОСТ Р 53188.1. 

8.20 Контроль снежно-ледяных отложений производят по 

ГОСТ Р 50597. 
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8.21 Методы контроля показателей доступности элементов 

представлены в Приложении А. 
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Приложение А  

(обязательное) 

Ведомости оценки показателей доступности элементов автомобильной дороги, 

обеспечивающих доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

А.1 Объекты контроля за движением 

Табл ица  А.1 – Ведомость оценки показателей доступности пунктов взимания платы 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого 

элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 
инструмент и 

методика 

Критический  
Уровень 

доступности 

Пункт взимания 
платы за проезд 

окно оплаты или 
устройство приема 
средств для платы за 
проезд 

не должно предусматривать выход 
водителя из транспортного средства 

визуальный да недоступен 

рабочая зона 
терминалов для 
пополнения средств на 
транспондер 

расположена на высоте от поверхности 
прохожей части по ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

на расстоянии в плане от прилегающих 
вертикальных поверхностей (стен, 
ограждений и пр.) по ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 
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Окончание таблицы А.1 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого 

элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 
инструмент и 

методика 

Критический  
Уровень 

доступности 

Пункт взимания 
платы за проезд 

тротуар, пешеходная 
дорожка от места 
автостоянки (парковки) 
транспортного средства 
до терминала 

наличие визуальный да недоступен 

оборудовано согласно пункту ГОСТ Р 
59432 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945 и ГОСТ 

33383) 

нет доступен частично 

место остановки 
транспортного средства 
инвалида 

наличие визуальный да недоступен 

на удалении от терминала по ГОСТ Р 
59432 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами, 
курвиметрами по ГОСТ 
Р 58945 и ГОСТ 33383) 

нет доступен частично 

 

А.2 Средства организации движения пешеходов 

Табл ица  А.2 – Ведомость оценки показателей доступности пешеходных дорожек и тротуаров 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 
инструмент и 

методика 

Критический  
Уровень 

доступности 

Дорожка 
пешеходная, 

тротуар  
прохожая часть 

наличие покрытия из твердого 
материала, покрытие из рыхлых 
материалов, в том числе песка и 
гравия, не допускается 

визуальный да недоступен 

  



ГОСТ Р 
(проект, первая редакция) 

18 

Продолжение таблицы А.2 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого 

элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 
инструмент и 

методика 

Критический  
Уровень 

доступности 

Дорожка 
пешеходная, 
тротуар  

прохожая часть 

ширина пешеходного пути тротуара, 
пешеходной дорожки по СП 59.13330 и 
ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945 и ГОСТ 

33383) 

нет доступен частично 

наличие карманов для разъзда на 
пешеходных путях тротуара, 
пешеходной дорожки в случаях, и с 
параметрами предусмотренными СП 
59.13330 и ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945 и ГОСТ 

33383) 

нет доступен частично 

высота свободного пространства над 
прохожей частью (расстояние от 
поверхности покрытия прохожей части 
до нижнего края ТСОДД, ветвей 
деревьев, кустарников, прочих 
элементов, ограничивающих высоту в 
свету) по СП 59.13330 и ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

продольный и поперечный уклоны 
прохожей части не превышает 
требований СП 59.13330 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм, 
электронными уровнями 

по ГОСТ 33383) 

нет доступен частично 

сопряжение с уклоном по СП 59.13330 
и ГОСТ Р 59432 в местах изменения 
высот поверхностей пешеходных путей 
(при условии отсутствия бордюрного 
пандуса) 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм, 
электронными уровнями 

да недоступен 
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Продолжение таблицы А.2 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого 

элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 
инструмент и 

методика 

Критический  
Уровень 

доступности 

по ГОСТ Р 58945 и 
ГОСТ 33383) 

покрытие ровное 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм 
и клиновыми 

промерниками по ГОСТ 
33101) 

нет доступен частично 

покрытие не создающее вибрацию при 
движении по нему 

визуальный нет доступен частично 

толщина швов между элементами 
покрытия, выполненного из бетонных 
плит или брусчатки, не более значений 
СП 59.13330 

инструментальный 
(линейками, клиновыми 

калибрами, 
кронциркулями по ГОСТ 

Р 58945) 

нет доступен частично 

покрытие нескользкое, коэффициент 
сцепления покрытия по СП 59.13330 

инструментальный 
(портативными 

приборами измерения 
коэффициента 

сцепления по ГОСТ 
33078) 

нет доступен частично 

отсутствуют устройства, создающие 
препятствие для движения МГН 
(непрозрачные калитки на навесных 
петлях двустороннего действия, 
калитки с вращающимися полотнами, 
вращающиеся турникеты и т.д.) 

визуальный да недоступен 

пандусы 

наличие в местах пересечения 
пешеходных и транспортных путей, 
имеющих перепад высот по СП 
59.13330 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

да недоступен 
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Продолжение таблицы А.2 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого 

элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 
инструмент и 

методика 

Критический  
Уровень 

доступности 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм 
и клиновыми 

промерниками по ГОСТ 
Р 56925) 

предусмотрены пандусы в пределах 
тротуаров и пешеходных дорожек при 
изменении уровня рельефа местности 

визуальный да недоступен 

расположение с двух сторон от 
проезжей части на тротуаре или 
пешеходной дорожке, а при наличии 
накопительной площадки - на ней 

визуальный нет доступен частично 

наличие бордюрного пандуса в местах 
изменения высот поверхностей 
пешеходных путей (если не обеспечено 
сопряжение с уклоном по СП 59.13330) 

визуальный да недоступен 

лестничные сходы 

предусмотрены лестничные сходы в 
пределах тротуаров и пешеходных 
дорожек при изменении уровня 
рельефа местности 

визуальный да недоступен 

бортовые камни 

перепад высот бортовых камней вдоль 
газонов и озелененных площадок, 
используемых для рекреации, 
примыкающих к путям пешеходного 
движения по 59.13330 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм 
и клиновыми 

промерниками по ГОСТ 
Р 56925) 

нет доступен частично 

указатели тактильные 
наземные или 
изменение фактуры 
поверхности 

наличие по ГОСТ Р 52875 в местах 
приближения к зонам повышенной 
опасности (отдельно стоящим опорам, 
стойкам и другим препятствиям, 

визуальный да недоступен 
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Продолжение таблицы А.2 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого 

элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 
инструмент и 

методика 

Критический  
Уровень 

доступности 

лестницам, пешеходным переходам и 
т.д.) 

удерживающие 
пешеходные ограждения 

наличие удерживающих пешеходных 
ограждений при условии продольного 
уклона внешней части края тротуаров и 
пешеходных дорожек по ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм, 
электронными уровнями 

по ГОСТ 33383) 

нет доступен частично 

наличие на насыпи высотой более 
значений ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими рейками 
по ГОСТ Р 56925) 

нет доступен частично 

решетки, люки 

перед уклонами, лестницами и 
пандусами дренажные решетки 
водостоков, дождеприемников, 
водоотводных (сточных) лотков, 
приствольные решетки для зеленых 
насаждений, люки и крышки 
коммуникаций любого назначения 
размещены за пределами габаритов 
прохожей части пешеходных путей 

визуальный нет доступен частично 

ширина просветов ячеек решеток, 
диаметр круглых ячеек в решетках не 
превышает значений СП 59.13330 

инструментальный 
(линейками по ГОСТ Р 

58945) 
нет доступен частично 

ребра жесткости крышек люков и иные 
конструктивные элементы на их 
поверхности имеют высоту не более 
значений СП 59.13330 

инструментальный 
(линейками по ГОСТ Р 

58945) 
нет доступен частично 
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Окончание таблицы А.2 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 
инструмент и 

методика 

Критический  
Уровень 

доступности 

Дорожка 
пешеходная, 
тротуар  

технические 
средства для информиро
вания, 
зрительного ориентирова
ния участников дорожного
 движения и регулировани
я движения (светофор 
дорожный, знак 
дорожный) 

не допущено полное или частичное 
размещение дорожных знаков по 
ГОСТ Р 52290, светофоров по ГОСТ 
Р 52282 и их стационарных опор в 
габаритах ширины прохожей части 
пешеходных коммуникаций в свету. 

визуальный нет доступен частично 

 

Табл ица  А.3 – Ведомость оценки показателей доступности переходов пешеходных на проезжей части (наземных) и пересечений 

пешеходных коммуникаций с проезжей частью в одном уровне 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

Переход 
пешеходный на 
проезжей части 

(наземный) и 
пешеходных 

коммуникаций с 
проезжей частью 
в одном уровне 

прохожая часть в зоне 
пешеходного перехода 

горизонтальная площадка, прохожая 
часть которой должна иметь ширину, 
равную ширине пешеходного 
перехода, и длину не менее значений 
СП 59.13330 и ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945 и ГОСТ 

33383) 

нет доступен частично 

продольный и поперечный уклоны 
пешеходных путей при пересечении с 
проезжей частью дороги не должны 
превышать значения СП 59.13330 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм, 
электронными уровнями 

по ГОСТ 33383) 

нет доступен частично 
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Продолжение таблицы А.3 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

Переход 
пешеходный на 
проезжей части 
(наземный) и 
пешеходных 
коммуникаций с 
проезжей частью 
в одном уровне 

пандусы бордюрные на 
пешеходных переходах 

наличие бордюрных пандусов в 
местах пересечения пешеходных и 
транспортных путей, имеющих 
перепад высот до значений СП 
59.13330 и ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм и 
клиновыми 

промерниками по ГОСТ 
Р 56925) 

да недоступен 

в случае наличия свободного 
пространства с двух сторон от пути 
движения инвалидов пандус 
бордюрный выполнен в виде трех 
наклонных плоскостей: одной 
центральной и двух примыкающих 

визуальный нет доступен частично 

в случае ограничений (озеленение, 
стены, ограждения) пандус 
бордюрный выполнен в виде одной 
центральной наклонной плоскости, 
две примыкающие наклонные 
плоскости заменены на вертикальные 
стенки или отсутствуют 

визуальный нет доступен частично 

сопряжение центральной наклонной 
поверхности пандуса бордюрного с 
поверхностями бортового камня и 
проезжей части выполнено на одном 
уровне 

визуальный нет доступен частично 

сопряжение бортовых камней с 
боковыми наклонными 
поверхностями пандусов бордюрных 
выполнено на одном уровне 

визуальный нет доступен частично 

центральная наклонная поверхность 
пандусов бордюрных шириной по СП 
59.13330 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
нет доступен частично 
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Продолжение таблицы А.3 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

ГОСТ Р 58945 и ГОСТ 
33383) 

центральная наклонная поверхность 
пандусов бордюрных с поперечным и 
продольным уклоном не более 
значений по СП 59.13330 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм, 
электронными уровнями 

по ГОСТ 33383) 

нет доступен частично 

наклонные поверхности пандусов 
бордюрных имеют линейную форму 

визуальный нет доступен частично 

уклон наклонных боковых 
поверхностей пандусов бордюрных 
не превышает значений по СП 
59.13330. 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм, 
электронными уровнями 

по ГОСТ 33383) 

нет доступен частично 

указатели тактильные 
наземные или изменение 
фактуры поверхности 

наличие тактильно-контрастных 
наземных указателей по ГОСТ Р 
52875 перед пересечением 
пешеходных путей с транспортными 

визуальный да недоступен 

направляющие 
устройства (островок 
безопасности) 

на островках безопасности прохожую 
часть следует выполнять в одном 
уровне с проезжей частью по ширине 
разметки пешеходного перехода 

визуальный нет доступен частично 
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Окончание таблицы А.3 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

Переход 
пешеходный на 
проезжей части 
(наземный) и 
пешеходных 
коммуникаций с 
проезжей частью 
в одном уровне 

средства 
улучшения условий види
мости (освещение 
постоянное стационарное 
электрическое) 

наземные пешеходные переходы по 
всей длине и ширине, а также 
подходы к ним на расстоянии по СП 
59.13330 по ширине тротуаров и 
пешеходных дорожек имеют 
искусственное освещение в темное 
время суток со средней 
горизонтальной освещенностью 
покрытия по ГОСТ 33176 

инструментальный 
(люксметрами по ГОСТ 

33175) 
нет доступен частично 

технические 
средства для информиро
вания, 
зрительного ориентирова
ния участников дорожного
 движения и регулирован
ия движения (светофор 
дорожный, знак 
дорожный) 

на наземных пешеходных переходах 
и перед ними нет опор дорожных 
знаков и светофоров, контроллеров 
светофоров, расположенных в 
габаритах прохожей части 
пешеходных коммуникаций 

визуальный да недоступен 

цифровые табло для 
информирования пешеходов о 
времени, оставшемся до окончания 
действия разрешающего сигнала 
светофора приспособлены по 
условиям видимости для людей с 
ослабленным зрением согласно ГОСТ 
Р 51671 

визуальный нет доступен частично 

наличие звукового сигнала с уровнем 
звукового давления по ГОСТ Р ИСО 
23600 

инструментальный 
(шумомерами по ГОСТ Р 

53188.1) 
нет доступен частично 
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А.3 Лестничные сходы 

Табл ица  А.4 – Ведомость оценки показателей доступности лестничных сходов 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 
инструмент и 

методика 

Критический  
Уровень 

доступности 

лестничные 
сходы 

лестничные марши 

ширина лестничных маршей не менее 
значений по СП 59.13330 и ГОСТ Р 
59432 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

ширина проступей согласно значений 
по СП 59.13330 и ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(линейками, рулетками, 
светодальномерами по 

ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

высота ступеней согласно значений 
по СП 59.13330 и ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(линейками, рулетками, 
светодальномерами по 

ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

все ступени лестниц в пределах 
одного марша одинаковые по форме 
в плане, по размерам ширины 
проступи и высоты подъема ступеней 

визуальный нет доступен частично 

продольный уклон ступеней не более 
значений по СП 59.13330 и ГОСТ Р 
59432 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм, 
электронными уровнями 

по ГОСТ 33383) 

нет доступен частично 
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Продолжение таблицы А.4 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

лестничные 
сходы 

лестничные марши 

поперечный уклон ступеней не более 
значений по СП 59.13330 и ГОСТ Р 
59432 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм, 
электронными уровнями 

по ГОСТ 33383) 

нет доступен частично 

ступени лестниц с подступенком визуальный нет доступен частично 

количество ступеней в одном марше 
по СП 59.13330 и ГОСТ Р 59432 

визуальный нет доступен частично 

наличие горизонтальной площадки 
между маршами 

визуальный нет доступен частично 

радиус закругления проступей не 
более значений по СП 59.13330 

инструментальный 
(линейками, рулетками, 
светодальномерами по 

ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

покрытие нескользкое, коэффициент 
сцепления покрытия на поверхности 
проступи по СП 59.13330 

инструментальный 
(портативными 

приборами измерения 
коэффициента 

сцепления по ГОСТ 
33078) 

нет доступен частично 

там, где высота свободного 
пространства от поверхности земли 
до выступающих снизу конструкций 
лестниц менее значений СП 59.13330 
и ГОСТ Р 59432 ограничен доступ, 
предусмотрено ограждение или 
озеленение (кустарник). 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

поручни 

непрерывные по всей их длине 
ограждения и поручни по ГОСТ Р 
51261 

визуальный нет доступен частично 

высота поручней от верхней части до 
поверхности проступи ступеней и их 

инструментальный 
(рулетками, 

нет доступен частично 
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Продолжение таблицы А.4 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

исполнение по СП 59.13330, ГОСТ Р 
59432, ГОСТ Р 51261 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945) 

края поручней со стороны 
пешеходных путей расположены в 
одной вертикальной плоскости с 
границами прохожей части внешней 
лестницы 

визуальный нет доступен частично 

предусмотрены центральные 
двусторонние поручни в случаях 
предусмотренных СП 59.13330 и 
ГОСТ Р 59432 

визуальный нет доступен частично 

перед нижним и верхним маршами 
внешней лестницы предусмотрены 
завершающие части поручней, 
которые должны быть 
горизонтальными и выступать за 
границы лестничных маршей 
согласно значений по СП 59.13330 и 
ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(линейками, рулетками, 
светодальномерами по 

ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

форма завершающих частей 
поручней травмобезопасна: с 
плавным завершением вниз, в 
сторону ограждения или стены и т.п. 

визуальный нет доступен частично 

расстояние любой прилегающей 
поверхности до поручней в свету не 
менее значений по СП 59.13330 и 
ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(линейками, рулетками, 
светодальномерами по 

ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 
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Окончание таблицы А.4 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

лестничные 
сходы 

поручни 

при расположении поручня под 
нависающими конструкциями 
ограждений обеспечена высота над 
поручнем не менее значений по СП 
59.13330 и ГОСТ Р 59432, а их 
внешняя граница расположена по 
одной вертикальной проекции с 
внутренним краем поручня 

инструментальный 
(линейками, рулетками, 
светодальномерами по 

ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

 

А.4 Пандусы 

Табл ица  А.5 – Ведомость оценки показателей доступности пандусов 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 
инструмент и 

методика 

Критический  
Уровень 

доступности 

пандусы марши пандуса 

предусмотрены пандусы при 
перепаде высот согласно значениям 
по ГОСТ Р 59432 

визуальный да недоступен 

длина одного марша пандуса 
согласно СП 59.13330 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

суммарная длина наклонных 
поверхностей пандуса согласно СП 
59.13330 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 
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Продолжение таблицы А.5 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

пандусы марши пандуса 

продольный уклон марша пандуса 
согласно СП 59.13330 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм, 
электронными уровнями 

по ГОСТ 33383) 

нет доступен частично 

ширина прохожей части пандуса на 
участках пешеходных путей с 
максимальной расчетной 
интенсивностью движения пешеходов 
в двух направлениях согласно СП 
59.13330 и ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

наличие горизонтальных площадок 
перед началом и после завершения 
пандуса, а также при каждом 
изменении направления пандуса, 
размерами по СП 59.13330 и ГОСТ Р 
59432 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

на горизонтальных площадках 
пандусов продольный уклон в сторону 
спуска или поперечный уклон по СП 
59.13330 и ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм, 
электронными уровнями 

по ГОСТ 33383) 

нет доступен частично 

бортики по продольным краям марша 
пандуса высотой не менее значений 
по СП 59.13330 и ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(линейками, рулетками, 
светодальномерами по 

ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 
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Продолжение таблицы А.5 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

покрытие нескользкое, коэффициент 
сцепления покрытия на поверхности 
пандуса по СП 59.13330 

инструментальный 
(портативными 

приборами измерения 
коэффициента 

сцепления по ГОСТ 
33078) 

нет доступен частично 

поверхность пандуса выполненная из 
металлических решеток из просечно-
вытяжного листа имеет 
максимальный размер ячеек в 
направлении движения согласно СП 
59.13330 

инструментальный 
(линейками, рулетками, 
светодальномерами по 

ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

поверхность пандуса выделена 
цветом или текстурой, контрастной 
относительно прилегающей 
поверхности 

визуальный нет доступен частично 

поручни 

Наличие двухстороннего 
непрерывного ограждения 

визуальный нет доступен частично 

высота поручней от верхней части до 
поверхности пандуса и их исполнение 
по СП 59.13330, ГОСТ Р 59432, ГОСТ 
Р 51261 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

верхний и нижний поручни пандуса 
находятся в одной вертикальной 
плоскости с границами прохожей 
части пандуса (краем бортика) 

визуальный нет доступен частично 

перед крайними нижним и верхним 
маршами пандуса предусмотрены 
завершающие части поручней, 
которые должны быть выполненными 
параллельно оси марша пандуса и 
выступать за границы пандуса на 
значения согласно ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(линейками, рулетками, 
светодальномерами по 

ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 
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Окончание таблицы А.5 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

пандусы 

 
форма завершающих частей 
поручней травмобезопасна согласно 
СП 136.13330.2012. 

визуальный нет доступен частично 

освещение 

в местах изменения уклонов 
установлено искусственное 
освещение с уровнем освещенности 
не менее значений согласно СП 
59.13330 на уровне поверхности 
пешеходного пути 

инструментальный 
(люксметрами по ГОСТ 

33175) 
нет доступен частично 

 

А.5 Объекты обслуживания участников дорожного движения 

Табл ица  А.6 – Ведомость оценки показателей доступности площадок (отдыха, обзорных, парковок, автостоянок и т.д.) 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 
инструмент и 

методика 

Критический  
Уровень 

доступности 

Автостоянка, 
парковка  

машино-места для 
инвалидов 

Наличие машино-мест, обозначенных 
дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 
и дорожными знаками по ГОСТ Р 
52289 и ГОСТ Р 52290 в количестве 
не менее значений СП 59.13330 

визуальный да недоступен 
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Продолжение таблицы А.6 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

Автостоянка, 
парковка  

 

В местах высадки инвалидов из 
транспортного средства 
предусмотрен продольный и 
поперечный уклоны поверхности не 
более значений СП 59.13330 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм, 
электронными уровнями 

по ГОСТ 33383) 

нет доступен частично 

наличие пандуса бордюрного в 
местах пересечения пешеходных и 
транспортных путей, имеющих 
перепад высот по СП 59.13330 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм 
и клиновыми 

промерниками по ГОСТ 
Р 56925) 

да недоступен 

покрытие ровное 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм 
и клиновыми 

промерниками по ГОСТ 
33101) 

нет доступен частично 

покрытие нескользкое, коэффициент 
сцепления покрытия по СП 59.13330 

инструментальный 
(портативными 

приборами измерения 
коэффициента 

сцепления по ГОСТ 
33078) 

нет доступен частично 
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Продолжение таблицы А.6 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

габариты специализированного места 
для стоянки (парковки) транспортных 
средств инвалидов размерами по СП 
59.13330 и ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945 и ГОСТ 

33383) 

нет доступен частично 

тротуар, пешеходная 
дорожка от места 
автостоянки (парковки) 
транспортного средства 
до основных пешеходных 
путей 

наличие пешеходного подхода к 
основным пешеходным путям 
(тротуару, пешеходной дорожке и др.) 

визуальный да недоступен 

тротуар, пешеходная дорожка 
оборудованы согласно СП 59.13330 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945 и ГОСТ 

33383) 

нет доступен частично 

указатели тактильные 
наземные или изменение 
фактуры поверхности 

наличие тактильно-контрастных 
наземных указателей по ГОСТ Р 
52875 перед пересечением 
пешеходных путей с транспортными 

визуальный да недоступен 

Санитарно-
бытовые 

помещения 
туалеты 

туалеты для инвалидов, их входная 
группа, внутреннее обустройство и 
проходы соответствуют требованиям 
СП 59.13330, СП 136.13330 

инструментальный 
(рулетками, линейками, 
светодальномерами по 

ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

Места отдыха скамейки 

наличие скамьи со спинкой и 
подлокотниками 

визуальный да недоступен 

параметры скамьи соответствуют 
требованиям СП 59.13330 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 
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Окончание таблицы А.6 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

Места отдыха 

навесы наличие навесов визуальный нет доступен частично 

столы 

наличие столов визуальный нет доступен частично 

параметры столов соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(линейками, рулетками, 
светодальномерами по 

ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

место для выгула собаки-
проводника 

наличие места для выгула собаки-
проводника 

визуальный нет доступен частично 

урны 

урны и (или) баки для мусора 
размещены согласно ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

размеры урн и (или) баков для мусора 
соответствуют ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(рулетками, линейками, 
светодальномерами по 

ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

освещение 

наличие светильников визуальный нет доступен частично 

минимальный уровень освещенности 
в местах отдыха по СП 59.13330 

инструментальный 
(люксметрами по ГОСТ 

33175) 
нет доступен частично 
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Табл ица  А.7 – Ведомость оценки показателей доступности пунктов остановочных маршрутных транспортных средств 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 
инструмент и 

методика 

Критический  
Уровень 

доступности 

Пункт 
остановочный м
аршрутных тран
спортных средст

в  

посадочная площадка и 
площадка ожидания 

ширина посадочной площадки не 
менее значений по СП 59.13330 и 
ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945 и ГОСТ 

33383) 

нет доступен частично 

наличие места посадки/высадки 
инвалидов на креслах-колясках 
размерами по СП 59.13330 и ГОСТ Р 
59432 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945 и ГОСТ 

33383) 

нет доступен частично 

посадочные площадки и площадки 
ожидания должны иметь продольный 
и поперечный уклоны не более 
значений по СП 59.13330 и ГОСТ Р 
59432 

инструментальный 
(нивелирами и 

геодезическими 
рейками, дорожными 

универсальными 
рейками с базой 

измерения (3000±2) мм, 
электронными уровнями 

по ГОСТ 33383) 

нет доступен частично 

на территории остановочных пунктов 
маршрутных транспортных средств не 
допускается наличие посторонних и 
крупногабаритных предметов, не 
относящихся к элементам 
обустройства 

визуальный нет доступен частично 

павильон 

наличие скамьи со спинкой и 
подлокотниками 

визуальный да недоступен 

параметры скамьи соответствуют 
требованиям СП 59.13330 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 
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Продолжение таблицы А.7 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

Пункт 
остановочный м
аршрутных транс
портных средств  

 

наличие места для кресла-коляски 
или детской коляски размерами не 
менее значений по СП 59.13330 и 
ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945 и ГОСТ 

33383) 

нет доступен частично 

наличие предупреждающей 
контрастной маркировки на всех 
стенах павильонов из прозрачных 
материалов со стороны прохожей 
части пешеходных путей, 
выполненной по СП 59.13330 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

Не допускается наличие деформаций, 
разрушений, отсутствие элементов 
и/или их окраски конструкций 
павильонов, туалетов, урн, скамеек, 
информационных табличек и других 
элементов остановочных пунктов 
маршрутных транспортных средств 

визуальный нет доступен частично 

тротуар, пешеходная 
дорожка между объектом 
притяжения и 
остановочным пунктом 

наличие визуальный да недоступен 

оборудовано согласно пункту СП 
59.13330 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945 и ГОСТ 

33383) 

нет доступен частично 

указатели тактильные 
наземные 

наличие по ГОСТ Р 52875 по краю 
посадочной площадки 

визуальный да недоступен 

информационные 
таблички 

выполнены рельефно-линейным 
шрифтом по ГОСТ Р 51671 и 
продублированы шрифтом Брайля 

визуальный нет доступен частично 

размеры и размещение 
информационных табличек по ГОСТ 
Р 59432 

инструментальный 
(линейками, рулетками, 
светодальномерами по 

ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 
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Окончание таблицы А.7 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

Пункт 
остановочный м
аршрутных транс
портных средств  

урны 

урны и (или) баки для мусора 
размещены согласно ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(рулетками, 

светодальномерами по 
ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

размеры урн и (или) баков для мусора 
соответствуют ГОСТ Р 59432 

инструментальный 
(рулетками, линейками, 
светодальномерами по 

ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

средства 
улучшения условий видим
ости (освещение 
постоянное стационарное 
электрическое) 

В темное время суток уровень 
средней горизонтальной 
освещенности покрытия в павильоне 
и на посадочной площадке по СП 
59.13330 

инструментальный 
(люксметрами по ГОСТ 

33175) 
нет доступен частично 

 

А.6 Искусственные сооружения 

Табл ица  А.8 – Ведомость оценки показателей доступности пешеходных переходов в разных уровнях с проезжей частью 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

Пешеходные 
переходы в 
разных уровнях 
с проезжей 
частью 

указатели тактильные 
наземные или изменение 
фактуры поверхности 

наличие по ГОСТ Р 52875 в 
местах приближения к зонам 
повышенной опасности (отдельно 
стоящим опорам, стойкам и 
другим препятствиям, лестницам, 
пешеходным переходам и т.д.) 

визуальный да недоступен 

тактильная предупреждающая 
полоса перед маршем лестницы 
(вверху и внизу) размерами по 
ГОСТ Р 52875 

инструментальный 
(линейками, рулетками, 
светодальномерами по 

ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 
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Продолжение таблицы А.8 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

Пешеходные 
переходы в 
разных уровнях 
с проезжей 
частью 

указатели тактильные 
наземные или изменение 
фактуры поверхности 

тактильная предупреждающая полоса 
перед маршем лестницы (вверху и 
внизу) расположенная на расстоянии 
от кромки проступи первой ступени 
лестничного марша по ГОСТ Р 52875 

инструментальный 
(линейками, рулетками, 
светодальномерами по 

ГОСТ Р 58945) 

нет доступен частично 

лестничные сходы 
исполнение лестничных сходов 
соответствует требованиям СП 
59.13330 и ГОСТ Р 59432* 

визуальный нет доступен частично 

пандусы 

предусмотрены пандусы при 
перепаде высот согласно значениям 
по ГОСТ Р 59432 

визуальный да недоступен 

исполнение пандусов соответствует 
требованиям СП 59.13330 и ГОСТ Р 
59432** 

визуальный нет доступен частично 

платформы подъемные 

предусмотрены платформы 
подъемные с вертикальным 
перемещением по ГОСТ 34682.2 при 
перепаде высот согласно значений 
СП 59.13330 (при условии отсутствия 
пандусов и лифтов) 

визуальный да недоступен 

в районах северной строительно-
климатической зоны строительства по 
СП 131.13330 применение платформ 
подъемных с вертикальным 
перемещением в неотапливаемой 
шахте не допускается. 

визуальный нет доступен частично 
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Окончание таблицы А.8 

Наименование 
оцениваемого 

элемента 

Конструктивная часть 
оцениваемого элемента 

Показатель доступности 
оцениваемого элемента 

Метод контроля, 
применяемый 

инструмент и методика 
Критический  

Уровень 
доступности 

Пешеходные 
переходы в 
разных уровнях 
с проезжей 
частью 

лифты 
предусмотрены лифты при перепаде 
высот согласно значений СП 59.13330 
(при условии отсутствия пандусов) 

визуальный да недоступен 

средства 
улучшения условий видим
ости (освещение 
постоянное стационарное 
электрическое) 

наличие освещения надземных и 
подземных пешеходных переходов с 
освещенностью согласно ГОСТ 33176 

инструментальный 
(люксметрами по ГОСТ 

33175) 
нет доступен частично 

*Оценка доступности лестничных сходов производится согласно таблице А.4. 
**Оценка доступности пандусов производится согласно таблице А.5. 
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